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In posizione collinare con vista panoramica, villa in fase di costruzione disposta
su 2 livelli abitativi oltre al piano interrato e sottotetto. Ottima qualit&amp;agrave;
costruttiva, spazi molto ben distribuiti e qualit&amp;agrave; delle finiture a scelta
e di ottimo livello. Vista incantevole e posizione molto tranquilla. DESCRIZIONE
OPERE COSTRUTTIVE - L\'immobile &amp;egrave; classificato in Classe
Energetica A con elevati standard di efficienza energetica traducibili in importanti
risparmi sui costi energetici e minore impatto ambientale. Rivestimento a
cappotto esteso a tutte le facciate. Impianto di Riscaldamento a pavimento
esteso a tutte le superfici abitabili. Caldaia a condensazione, pompa di calore,
pannelli solari per produzione acqua calda sanitaria. Formazione muratura
perimetrale facciate fuori terra a cassa vuota composta da paramento esterno in
forato tipo alveolater spess. cm. 12, intonaco senza obbligo di piani sul
paramento interno, isolamento costituito da pannello di lana di roccia ad alta
densit&amp;agrave; spess. cm. 6, camera d\'aria e tavolato interno in forati
spess. cm.8. Rivestimento facciate mediante isolamento a cappotto costituito da
idonei pannelli rigidi di lana di roccia nello spessore idoneo, rasatura con malta
cementizia e rete in fibra, finitura tirata a frattazzo fine tipo venezia con
intonachino colorato. Soglie, davanzali, copertine e cappelli pilastri sono in
granito antigorio spazzolato negli spessori di cm 3 per le soglie e cm 5 per i
davanzali. Rivestimento pilastri, arcate porticato e parti di facciate in pietra
naturale tipo spacco luserna. Zoccolatura fabbricato in lastre di granito serizzo
antigorio spazzolato H= cm. 20. Finestre e porte finestre in legno pino di Svezia
lamellare spess. mm.79, dotate di triplo vetro doppio basso emissivo e doppio
gas mm. 42, complete di guarnizioni di tenuta, chiusura con cremonese a tre
punti con finitura tinto noce chiaro e/o laccato bianco. Persiane a ventola in legno
pino di Svezia lamellare spess. mm. 55 complete di verniciatura smalto con
finitura opaca, colore a scelta della D.L. Finestre in falda ove previste al piano
sottotetto del tipo velux modello GGL a bilico, con vetro termoisolante anti
grandine. Porte interne alle unit&amp;agrave; immobiliari in legno tamburato
cieche, a battente o scorrevole centro muro ove previste, con impiallacciatura a
scelta tra ciliegio - noce biondo - rovere
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